




33Lowara ecocirc XL и XLplus — Технический каталог

ecocirc XL-XLplus 32-60 (B) 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus 32-60 (B)         Габаритные размеры (мм) Вес нетто 3,3 (кг) — Вес брутто 6,2 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4
180  G 2 – Rp 1 ¼ 194 148 46,5 82 43 81 120 39 148 61 76 38
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 32-60 (B)                                                      Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 5 / 90 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,1 / 0,9 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,23 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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34 Lowara ecocirc XL и XLplus — Технический каталог

ecocirc XL-XLplus 32-80 (B) 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus 32-80 (B) Габаритные размеры (мм) Вес нетто 7,3 (кг) — Вес брутто 10,8 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4
180  G 2 – Rp 1 ¼ 260 208 52 118 51 116 178 62 180 67 83 58
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 32-80 (B)                                                      Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 17 / 193 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 1,4 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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ecocirc XL-XLplus 32-100 (B) 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus 32-100 (B)         Габаритные размеры (мм) Вес нетто 7,3 (кг) — Вес брутто 10,8 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4
180  G 2 – Rp 1 ¼ 260 208 52 118 51 116 178 62 180 67 83 58
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 32-100 (B)                                                      Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 17 / 228 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 1,7 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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ecocirc XL-XLplus 32-80 F 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus 32-80 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 9,8 (кг) — Вес брутто 13,3 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
220 DN 32 266 208 58 118 51 116 178 62 220 94 96 76 140 32 90/100 4 x 14/19 76
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 32-80 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 19 / 196 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 1,4 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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ecocirc XL-XLplus 32-100 F 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus 32-100 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 9,8 (кг) — Вес брутто 13,3 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
220 DN 32 266 208 58 118 51 116 178 62 220 94 96 76 140 32 90/100 4 x 14/19 76
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 32-100 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 19 / 231 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 1,7 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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ecocirc XL-XLplus 32-120 F (B) 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus 32-120 F (B) Габаритные размеры (мм) Вес нетто 13 (кг) — Вес брутто 16,8 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
220 DN 32 322 252 70 132 53 128 206 78 220 83 83 83 140 32 90/100 4 x 14/19 76
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 32-120 F (B)                                                      Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 42 / 550 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 2,5 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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ecocirc XL-XLplus 40-80 F 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus 40-80 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 10,7 (кг) — Вес брутто 14,2 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
220 DN 40 274 212 62 118 51 116 178 62 220 94 96 76 150 40 100/110 4 x 14/19 84
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 40-80 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 20 / 197 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 1,4 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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ecocirc XL-XLplus 40-100 F 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus 40-100 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 10,7 (кг) — Вес брутто 14,2 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
220 DN 40 274 212 62 118 51 116 178 62 220 94 96 76 150 40 100/110 4 x 14/19 84
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 40-100 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 20 / 229 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 1,7 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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ecocirc XL-XLplus 40-120 F (B) 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus 40-120 F (B) Габаритные размеры (мм) Вес нетто 13,9 (кг) — Вес брутто 17,7 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
250 DN 40 338 256 82 132 53 128 206 78 250 87 90 88 150 40 100/110 4 x 14/19 84
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 40-120 F (B)                                                      Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 40 / 530 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 2,4 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,23 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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ecocirc XL-XLplus 50-80 F (B) 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus 50-80 F (B) Габаритные размеры (мм) Вес нетто 15,9 (кг) — Вес брутто 19,7 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
280 DN 50 355 261 94 132 53 128 206 78 280 93 93 93 165 50 110/125 4 x 14/19 100
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 50-80 F (B)                                                      Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 44 / 534 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,4 / 2,3 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,23 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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ecocirc XL-XLplus 50-100 F 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus 50-100 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 12,3 (кг) — Вес брутто 15,8 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
240 DN 50 271 217 64 118 51 116 178 62 220 94 96 76 165 50 110/125 4 x 14/19 100
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 50-100 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 19 / 236 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 1,7 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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ecocirc XL-XLplus 50-120 F (B) 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus 50-120 F (B) Габаритные размеры (мм) Вес нетто 15,1 (кг) — Вес брутто 19 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
280 DN 50 368 290 78 147 60 148 230 82 280 94 105 95 165 50 110/125 4 x 14/19 100
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 50-120 F (B)                                                      Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 52 / 927 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,4 / 4,1 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,23 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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ecocirc XL-XLplus 65-80 F (B) 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus 65-80 F (B) Габаритные размеры (мм) Вес нетто 18,9 (кг) — Вес брутто 24,2 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
340 DN 65 364 267 97 132 53 128 206 78 340 112 106 108 185 65 130/145 4 x 14/19 118
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 65-80 F (B)                                                      Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 45 / 510 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 2,2 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,23 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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ecocirc XL-XLplus 65-120 F (B) 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus 65-120 F (B) Габаритные размеры (мм) Вес нетто 17,9 (кг) — Вес брутто 23,2 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
340 DN 65 381 297 84 147 60 148 241 93 340 104 106 104 185 65 130/145 4 x 14/19 118
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 65-120 F (B)                                                      Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44 
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 53 / 892 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,4 / 4,0 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,23 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 80-120 F 

ecocirc XL-XLplus 80-120 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 22,2 (кг) — Вес брутто 27,6 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
360 DN 80 396 306 90 147 60 148 241 93 360 110 110 110 200 80 160 8 x 19 132

En-Rev_A

ecocirc XL-XLplus 80-120 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 52 / 1511 Макс. рабочее давление 0,6 МПа (6 бар) или 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,4 / 6,8 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,23 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus 100-120 F 

ecocirc XL-XLplus 100-120 F (B) Габаритные размеры (мм) Вес нетто 26,2 (кг) — Вес брутто 31,6 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C3 C4 C5 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
360 DN 100 403 306 97 147 60 148 241 93 360 120 120 120 220 100 180 8 x 19 156

En-Rev_A

ecocirc XL-XLplus 100-120 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 52 / 1511 Макс. рабочее давление 0,6 МПа (6 бар) или 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,4 / 6,8 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,23 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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ecocirc XL-XLplus D32-120 F 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus D32-120 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 27,4 (кг) — Вес брутто 34,9 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5
220 DN 32 322 252 70 132 53 185,5 235,5 128 421 78 215 107,5 43 97 80 140 32 90/100 4 x 14/19 76
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Постоянное давлениеПропорциональное давление

ecocirc XL-XLplus D32-120 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 36 / 505 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 2,2 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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50 Lowara ecocirc XL и XLplus — Технический каталог

ecocirc XL-XLplus D40-80 F 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus D40-80 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 21,2 (кг) — Вес брутто 28,7 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5
220 DN 40 274 212 62 118 51 157 211 116 368 62 190 95 45 92 83 150 40 100/110 4 x 14/19 84
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ecocirc XL-XLplus D40-80 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 21 / 194 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 1,4 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.

En-Rev_A

H [м]

H [кПа]
Q [гал/мин]

Q [м3/ч]

Q [л/с]

P [Вт]

H [м]

H [кПа]
Q [гал/мин]

Q [м3/ч]

Q [л/с]

P [Вт]
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51Lowara ecocirc XL и XLplus — Технический каталог

ecocirc XL-XLplus D40-100 F 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus D40-100 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 21,2 (кг) — Вес брутто 28,7 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5
220 DN 40 274 212 62 118 51 157 211 116 368 62 190 95 45 92 83 150 40 100/110 4 x 14/19 84
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ecocirc XL-XLplus D40-100 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 21 / 211 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 1,5 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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52 Lowara ecocirc XL и XLplus — Технический каталог

ecocirc XL-XLplus D40-120 F 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus D40-120 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 28,6 (кг) — Вес брутто 36,1 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5
250 DN 40 338 256 82 132 53 185,5 235,5 128 421 78 215 107,5 53 102 95 150 40 100/110 4 x 14/19 84
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ecocirc XL-XLplus D40-120 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 43 / 527 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 2,4 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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ecocirc XL-XLplus D50-80 F 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus D50-80 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 33 (кг) — Вес брутто 40,5 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5
280 DN 50 355 261 94 132 53 198 248 128 446 78 240 120 50 105 85 165 50 110/125 4 x 14/19 100
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ecocirc XL-XLplus D50-80 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 45 / 501 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 2,2 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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Постоянное давлениеПропорциональное давление
H [фт] H [фт]



54 Lowara ecocirc XL и XLplus — Технический каталог

ecocirc XL-XLplus D50-120 F 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus D50-120 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 41,8 (кг) — Вес брутто 52,3 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5
280 DN 50 368 290 78 147 60 202 268 148 470 82 240 120 60 125 95 165 50 110/125 4 x 14/19 100
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ecocirc XL-XLplus D50-120 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 55 / 897 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,4 / 4,0 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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55Lowara ecocirc XL и XLplus — Технический каталог

ecocirc XL-XLplus D65-80 F 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus D65-80 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 38,5 (кг) — Вес брутто 49 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5
340 DN 65 364 267 97 132 53 198 248 128 446 78 240 120 60 145 135 185 65 130/145 4 x 14/19 118
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ecocirc XL-XLplus D65-80 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 46 / 502 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,2 / 2,2 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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56 Lowara ecocirc XL и XLplus — Технический каталог

ecocirc XL-XLplus D65-120 F 

Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные

ecocirc XL-XLplus D65-120 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 43,4 (кг) — Вес брутто 53,9 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5
340 DN 65 381 297 84 147 60 202 268 148 470 93 240 120 55 155 130 185 65 130/145 4 x 14/19 118
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ecocirc XL-XLplus D65-120 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 55 / 935 Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,4 / 4,1 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.
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Эти показатели действительны для жидкостей плотностью ρ = 1,0 кг/дм3  с кинематической вязкостью ν = 1 мм2/с.

Рабочие  характеристики и технические данные
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ecocirc XL-XLplus D80-120 F 

ecocirc XL-XLplus D80-120 F Габаритные размеры (мм) Вес нетто 51,3 (кг) — Вес брутто 61,8 (кг)

L G B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 A5 D1 D2 D3 D4 D5
360 DN 80 396 306 90 147 60 213 268 148 481 93 240 120 70 145 145 200 80 160 8 x 19 132

En-Rev_A

ecocirc XL-XLplus D80-120 F                                                           Технические характеристики насоса
Номинальное напряжение 1 x 230 В ±10% IP защита 44
Частота 50/60 Гц Класс изоляции 155 (F)
Потреб. мощн. [Вт] (мин/макс) 52 / 1511 Макс. рабочее давление 0,6 МПа (6 бар) или 1,0 МПа (10 бар)
Потребляемый ток [А] (мин/макс) 0,4 / 6,8 Температура жидкости –10°C (14°F)...+110°C (230°F) для насосов отопления
EEI ≤ 0,27 –10°C(14°F)...+85°C(185°F) для нас-в быт.сист.гор.водоснаб.

En-Rev_A
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ПРОГРАММА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

XylectTM

XylectTM— это программное обеспечение по подбору насосного оборудования, включающее в себя обширную 
онлайновую базу данных. Программа содержит информацию о всем ассортименте насосов Lowara, Vogel 
и о комплектующих изделиях, позволяет осуществлять многоаспектный поиск и предлагает ряд удобных 
функций по управлению проектами. Собранные в системе данные регулярно обновляются.

Благодаря возможности поиска по области применения и детальности выводимой на экран информации 
даже те, кто незнаком с оборудованием Lowara и (или) Vogel, смогут подобрать наиболее подходящий для 
конкретной ситуации насос.

В программе возможен поиск:

•    по области применения;

•    по типу изделия;

•    по рабочей точке.

XylectTM после обработки данных в состоянии 
вывести на экран такие сведения:

•    перечень всех результатов поиска;

•    диаграммы рабочих характеристик 
(подача, напор, мощность, КПД, NPSH);

•    данные электродвигателя; 

•    габаритные чертежи;

•    опции;

•    перечень технических характеристик; 

•    документы и файлы в формате .dxf для скачивания.

Функция поиска по области применения помогает пользовате-
лям, не знакомым с продукцией Lowara, подобрать наиболее 
подходящий для конкретной ситуации насос.

Документация
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Документация

ПРОГРАММА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

XylectTM

Подробные результаты поиска дают возможность выбрать лучший из предлагаемых вариантов.

Лучший способ работать с XylectTM — создать 
личный кабинет. Это дает возможность:

•    выбрать желаемую единицу измерения;

•    создавать и сохранять проекты;

•    отправлять проекты другим пользователям 
XylectTM.

Каждый пользователь располагает собственной 
страницей My Xylect, где хранятся все его 
проекты.

Дополнительную информацию о XylectTM можно получить у дилеров или на сайте www.xylect.com 
 

Отображаемые на экране габаритные чертежи можно 
скачивать в формате .dxf



1)	 ксилема, ткань наземных растений, служащая для проведения воды от 
корней вверх по растению к листьям и другим органам;

2)	международная компания, лидер в области водных технологий. 

Нас 12700 человек, объединённых одной целью – разрабатывать инновацион-
ные решения по доставке воды в любые уголки земного шара. Суть нашей ра-
боты заключается в создании новых технологий, оптимизирующих использова-
ние водных ресурсов и помогающих беречь и повторно использовать воду. Мы 
анализируем, обрабатываем, подаём воду в жилые дома, офисы, на промыш-
ленные и сельскохозяйственные предприятия, помогая людям рационально 
использовать этот ценный природный ресурс. Между нами и нашими клиента-
ми в более чем 150 странах мира установились тесные партнёрские отноше-
ния, нас ценят за способность предлагать высококачественную продукцию 
ведущих брендов, за эффективный сервис, за крепкие традиции новаторства.

Более подробная информация о Xylem представлена на сайте lowara.ru

Xylem |’zīl  m|e
Lowara оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Lowara – торговая марка компании Xylem Inc. и одно из подразделений.

ООО «КСИЛЕМ РУС»
Бизнес центр «Мясницкая Плаза»
Мясницкая улица 48, 107078, Москва, Россия
Тел.  (+7) 495 223 08 52
Факс (+7) 495 223 08 51
info.lowara.ru@xyleminc.com - www.lowara.ru


